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EEI cavity 93,8
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Energy Efficiency Index per cavity

Mass of the appliance(M)(Net weight)kg

Number of cavities

Heat source per cavity

Volume per cavity

(¹) 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle.

Energy consumption (electricity) required to heat a standardised load 
in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional 
mode per cavity (electric final energy)

Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity 
of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per 
cavity (electric final energy)

Energy consumption required to heat a standardised load in a gas-
fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity 
(gas final energy)

Energy consumption required to heat a standardised load in a gas-
fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity 
(gas final energy)

Energy Efficiency Class A

1

  Comply with EU directive 2009/125/EC - regulation No 66/2014 according to EN 60350-1 or EN 15181

PRODUCT FICHE

Comply with Energy Label Directive Eu 2010/30/EU - Regulation No 65/2014 of ovens according to EN 60350-
1 or EN 15181

Type of oven
X

X

-

RESPEKTA

AB140-33

0,76



Brand
Model

X

4
X

Front Left Zone 18,5
Rear left zone 15,5
Front right zone 15,5
Rear right zone 18,5
Front center zone -
Rear center zone -
Front left zone -
Rear left zone -
Front right zone -
Rear right zone -
Front center zone -
Rear center zone -
Front left zone 194,0
Rear left zone 193,0
Front right zone 193,0
Rear right zone 194,0
Front center zone -
Rear center zone -

193,5Energy consumption for the hob calculated per kg EC electric hob (Wh/kg)

Energy consumption per electric cooking zone or 
area calculated per kg EC electric cooking Wh/kg

Heating Technology

Type of hob

For circular cooking zones or area: diameter of 
useful surface area per electric heated cooking 
zone, rounded to the nearest 5 mm(Ø/cm)

For non-circular cooking zones or areas: length and 
width of useful surface area per electric heated 
cooking zone or area, rounded to the nearest 5 
mm(LxW)cm

Gas
Mix

Number of ccoking zone and or area
Radiant Cooking zone
Induction Cooking zone
Solid Plates Cooking zone

KM4400-33 

PRODUCT FICHE
Information for domestic electric hobs

Comply with EU directive 2009/125/EC - Regulation No 66/2014 according to EN 60350-2
RESPEKTA

Electrical



DE - PRODUKTINFORMATIONSBLATT
Name oder Warenzeichen des Lieferanten: RESPEKTA
Adresse des Lieferantenb: NEG-NOVEX GMBH CHENOVER STR. 5 67117 LIMBURGERHOF
Modellbezeichnung: KS88.4
Typ des Kühlgeräts:
Geräuscharmes Gerät: Nein Ausführung: Eingebaut
Weinlagergerät: Nein Sonstiges Kühlgerät: Ja

Allgemeine Produktparameter:
Parameter Wert Parameter Wert

Gesamtabmessungen (Millimeter)
Höhe 875

Gesamtvolumen (dm³ oder l) 120Breite 540
Tiefe 545

EEI 125 Energieeffizienzklasse F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) 38 Luftschallemissionsklasse C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) 185 Klimaklasse: temperiert/
Minimale Umgebungstemperatur (ºC), für die das
Kühlgerät ausgelegt ist 16 Maximale Umgebungstemperatur (ºC), für

die das Kühlgerät ausgelegt ist 32

Wintereinstellung Nein
Fachparameter:

Typ des Fachs

Fachparameter und -werte

Fachvolum
en (dm³
oder l)

Empfohlene
Temperatureinstellung je

nach zu kühlenden
Lebensmitteln (°C)

Diese Einstellungen dürfen
nicht im Widerspruch zu

den
Lagerungsbedingungen

gemäß Anhang IV, Tabelle
3 stehen

Gefrierkapazit
ät (kg/24h)

Abtauungstyp (A
= Auto-Abtauung,

M = manuelle
Abtauung)

Speisekammer Nein 0.0 17 - M
Weinlager Nein 0.0 12 - M
Keller Nein 0.0 12 - M
Frischkost Ja 103.9 4 - A
Kühlen Nein 0.0 2 - M
0 Sterne oder Eisherstellung Nein 0.0 0 - M
1 Stern Nein 0.0 -6 - M
2 Sterne Nein 0.0 -12 - M
3 Sterne Nein 0.0 -18 - M
4 Sterne Ja 16.7 -18 2.6 M
2-Sterne-Bereich Nein 0.0 -12 - M
Fach mit variabler Temperatur Nein 0.0 - - M

FÜR 4-STERNE-FÄCHER
Schnellgefrierfunktion Nein

Für Weinlagergeräte
Anzahl der Standardweinflaschen  -

Lichtquellenparametera,b:
Art der Lichtquelle LED
Energieeffizienzklasse F
Mindestdauer der Herstellergarantie: 24
Zusätzliche Informationen: EN 60704-2-14/EN 60704-3
Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b:  :
WWW.RESPEKTA.INFO
a) wie gemäß der von der EU-Kommission erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 (2) festgelegt.
b) Eventuelle Änderungen an diesen Punkten gelten nicht als relevant für die Zwecke von Artikel 4 Nummer 4 der Verordnung (EU)
2017/1369.
c) Wenn die Produktdatenbank den endgültigen Inhalt dieses Feldes automatisch generiert, muss der Lieferant diese Angabe hier nicht
eintragen.
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